
De 7 duurzame Sigma gevelsystemen
Pleister-, Metselwerk en Beton   

Sigma Façade 
Topcoat  Matt
Snel regenbestendig
dankzij Quick 
Rain Resistance
Technology

Sigma Façade 
Topcoat  Self-clean 
Matt
Minimale vuil-
aanhechting dankzij 
nanotechnologie  (NPS)

Sigma Façade 
Prim Aqua
Licht tot matig 
zuigende ondergrond

Sigma Façade
Prim Syn
Sterk zuigende ondergrond 
die licht poedert

Sigma Façade 
Topcoat Satin
Uitstekend 
regendicht

Sigma� x Universal  
Sterk zuigende ondergrond 
 Licht tot matig zuigende 
ondergrond  die licht poedert

•   Geschikt voor 4-seizoenen 
onderhoud

•    Regenbestendig na 
20 min bij 23°C

•   Mooie volle gesatineerde 
glansgraad

•  Uitstekend kleurbehoud

•  Zeer goed kleurbehoud 
•  Zelfreinigend 

Sigma Façade 
Topcoat Ecoplus 
So�  Satin
Uitstekende 
hechting op diverse 
ondergronden
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•   Toepasbaar op verschillende 
type bouwmaterialen zoals
thermisch verzinkt staal 
en hard PVC

•  Ecolabel
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Transparant

Voor scheuroverbruggende of kwartshoudende verven, 
gebruik Sigma Façade Flex Matt of Sigma Façade Quartz Matt

  

Wilt u advies over de 
gevelsystemen? 

dan helpen we u graag verder 
op 1 van de verkooppunten 

of op sigma.be

 Technical Support Services:
011 27 87 32



Pleister-, Metselwerk en Gevelisolatiesystemen

  

Sigma Siloxan 
Fix Syn
Sterk zuigende ondergrond 
die licht poedert

Sigma� x 
Universal
 Sterk zuigende ondergrond
Licht tot matig zuigende 
 ondergrond die licht 
 poedert

Transparant

Sigma Façade  
Prim Aqua 
Licht tot matig 
zuigende ondergrond
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•    Verminderde kans op 
groene aanslag

•    Ook geschikt voor 
binnentoepassing

•    Hoge waterdampdoorlaat-
baarheid

Sigma Silicat Matt
Mineraal uiterlijk
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Voor scheuroverbruggende of kwartshoudende verven,
gebruik Sigma Siloxan Flex Matt of Sigma Siloxan Quartz Matt
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Sigma Silicat 
Fix Aqua
Licht tot sterk 
zuigende ondergrond
Licht tot matig zuigende 
ondergrond die licht 
poedert

Sigma Façade Coat Matt
Geschikt voor gestructureerde 
ondergronden

•  Hoog rendement 
•   Geringe vuilaanhechting 

door waterparelend effect

•     Verminderde kans op groene aanslag
•     Mineraalachtig effect
•    Regenbestendig na 20 min bij 23°C
•   Hoge waterdamp door laatbaarheid

Sigma Siloxan Matt
Snel regenbestendig dankzij Quick Rain 
ResistanceTechnology

Wilt u advies over de 
gevelsystemen? 

dan helpen we u graag verder 
op 1 van de verkooppunten 

of op sigma.be

 Technical Support Services:
011 27 87 32


